北京安定医院消防系统技术服务项目

采购需求

根据《消防法》、《医疗机构消防安全管理WS308-2019》、《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T1369－2016）等法律法规要求，为保障医院消防安全，拟持续开展医院消防系统进行维护保养等工作，具体需求如下：

项目概况

首都医科大学附属北京安定医院，位于北京市西城区德外安康胡同5号。院区属于群体建筑，消防设施主要在1#楼、2#楼、3#楼、5#楼，建筑面积43972.5平米。消防控制室设在1#楼地下一层，消防泵房在1#楼地下二层，院区内共用一个消防水池，在1#楼地下二层有效容积220立方米，1#楼顶设18立方消防水箱供消防喷淋系统稳压。2#楼地下一层16立方消防水箱供消火栓系统稳压。环院区共设7个室外消火栓，2个消火栓水泵接合器、3个喷淋水泵接合器。4#楼、南平房、新增加了火灾报警设备和报警主机，建筑面积856平米。北锣鼓巷分部消防报警系统，集中应急照明和疏散指示，门禁消防联动控制开门，室外消火栓，建筑面积3357平米。

二、消防系统维保内容

（1）火灾自动报警系统维护保养

（2）自动喷洒灭火系统维护保养

（3）自动防排烟系统维护保养

（4）消防给水设施维护保养

（5）室内、室外消火栓系统维护保养

（6）消防广播消防电话系统维护保养

（7）应急照明和疏散指示维护保养

（8）气体灭火系统维护保养

（9）门禁消防联动控制系统维护保养

（10）电气火灾监控系统维护保养

（11）防火门监控系统维护保养

三、维保工作主要技术内容要求、标准

（一）检查测试-------目的是通过对消防系统的检查测试，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

（二）故障排除-------包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、

排除故障的跟进、填写有关记录表格。

（三）保养-------------清洁、润滑、紧固接线。目的是通过对消防设备的清洁、润滑

紧固接线，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

通过检查测试发现故障隐患，并及时将故障消灭在萌芽状态中；通过有效的

保养使消防设备处于良好的工作状态，确保系统处于正常工作状态。

1、自动报警系统检测维修保养

（1）确保柜体完好，不积尘，内部开关无松动，接线无松动。

（2）切断市政供电，后备电源应自动投入，联动柜工作正常。

（3）按下联动柜自检键，联动柜上所有指示灯被点亮，自检完毕，自检键复位，联动柜恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查，着重检查火警功能，故障监视状态及动作监视状态，一有故障及时处理，并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁，外观良好，功能正常，内部无积尘，接线无松动。

（4）主机检测

①控制器主要工作电压测试。

②自检，按下主机自检按钮，主机即进入自行检查状态，如系统故障，则主机故障灯点亮，发出故障报警音响，同时，故障情况被打印机打印。

③切断市政供电，备用电源自动投入，主机工作正常。

④检查工作电池组、充电器的工作状态及备用电池的容量是否符合标准。

（5）模拟盘检测：

按下模拟盘试灯键，模拟盘所有指示灯点亮，蜂鸣器报警，按下消音键，蜂鸣器停止报警，自检完毕，将试灯键复位，模拟盘恢复正常工作。

（6）探测器检测

探测器长时间使用，必定会积有很多尘埃，这样会影响探测器的性能，因此，探测器要定期清洗。探测器安装倾斜度不大于45度，与底座解触良好。

（7）抽检部分探测器

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部分探测器，给这些探测器加烟加温，当到达设定浓度、温度，探测器确认灯点亮报警，主机接收到信号后，总火警灯及区域火警灯点亮报警，并发出警报音响，打印机打印报警时间及报警部位，楼层警铃上-下-及本层报警，模拟盘相应报警部位灯点亮蜂鸣器发声报警，按下报警主机消音键及模拟盘消音键，警铃及蜂鸣器则停止报警，按下报警主机复位键，系统将复位，恢复正常监视状态。

（8）检查消防电话是否正常。

2、可燃气体报警系统检测维修保养

（1）确保柜体完好，不积尘，内部开关无松动，接线无松动。

（2）切断市政供电，后备电源应自动投入。

（3）按下控制器自检键，所有指示灯被点亮，自检完毕，自检键复位，控制器恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查，着重检查火警功能，故障监视状态。一有故障及时处理，并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁，外观良好，功能正常，内部无积尘，接线无松动。

（4）探测器检测

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部分探测器，可燃气体浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号。

3、电气火灾监控系统维护保养

电气火灾监控系统的维护保养要求主要包括日常巡检、设备清洁、功能测试、参数校准和数据管理五大核心环节。

日常巡检与基础维护

1、设备状态监测：每日检查监控器显示屏及指示灯状态，确认无报警信息或故障提示，发现异常需即刻记录并维护处理。

2、外观与环境检查：


目测探测器表面是否存在机械损伤或显示异常。


确保设备安装环境干燥通风，避免可燃气体积聚或温湿度超出工作范围。

3、线路稳定性维护：


检查电源线、信号线连接是否牢固，端子锈蚀需镀锡处理或更换。


定期测试备用电源电量及输出性能，确保停电时可正常供电。

4、消防水源

（1）保持水泵房无积水、干燥、空气流畅、通风完善。

（2）水泵检测维修保养

 清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不参漏。手动试运行，查看盘根滴水是否符合规范，水压是否正常，是否有异声异味。

（3）水泵控制柜检测

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拨动电器元件活动部分，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障，启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作。

（4）试泵

打开试验栓，接通控制柜主回路电源，分别启动各消防泵，水泵运行应噪声低，颤动小。抽水压力，扬程，流量应符合设计要求，并做好数据记录。

（5）消防中心联动控制水泵

①手动启动水泵、运行、停止。

②模拟破玻动作，联动柜联动水泵自动启动运行停止。

③联动柜水泵工作状态指示应正常。

（6）模拟破玻动作，检查系统工作情况

破玻动作，消防水泵自动启动，联动柜相应楼层破玻动作指示灯亮，警铃上-下-及本层报警，联动柜相应楼层警铃报警指示灯点亮，消防紧急广播，电梯迫降，停空调风机，停非消防电源、防排烟风阀、防排烟风机等联动设备先后动作，并将动作信号反馈到消防联动柜，相应指示灯被点亮。

（7）水池检查

水池应定期清洗，制定检查时间表及记录清晰，保证水池水质清洁，无腐性质，保证水池有足够消防贮水。

5、室内消火栓系统检测维修保养

（1）消防管道及各阀门检查

管网、管件固定应牢固、不变形、不参漏、无锈迹、所有阀门应悬挂标志牌，阀体无锈迹、阀杆不参漏，开关要灵活，并且按要求开启、关闭。

（2）消防栓箱及其配套设施

①清洁箱内卫生，无积水，无积尘。

②消防箱体应完好无损，配套设施应齐全。

③检查每个消防栓出水口的压力是否足够和是否完好不渗漏。

④检查试验栓的工作压力，消火栓箱干净整洁。

6、消防冷却水系统检测维修保养

（1）管网及阀门保养：

检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹，检查所有阀门是否悬挂标志牌，阀体是否锈迹，阀杆是否渗漏，开关是否灵活，并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆，阀门阀杆加润滑油，挂标志牌，对不能检修的管道及阀门进行更换。

（2）湿式报警阀检查：

1）检查湿式阀装置是否渗漏，湿式报警阀，阀前压力和阀后压力范围恒压泵启动抽水补压，继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力，湿式阀动作，延时30秒钟后，水力警铃及电接点压力开关动作，控制喷淋泵运行抽水加压。

2）停止喷淋泵，关闭试验阀，恒压继续抽水补压管网压力上升，阀后压力高于阀前压力湿式复位，前压力继续上升，到设计要求压力，恒压泵自动停止，系统恢复正常状态

7、消防电源、应急照明及疏散指示系统检测维修保养

（1）灯具外观检查，灯具应完好无损，安装牢固端正。

（2）市政供电时灯具不亮只有充电指示灯点亮，当按下试验按钮，灯具被点亮。

（3）切断市政供电灯具即被点亮。

（4）给灯具进行充放电。

8、防火门检查

（1）疏散指示标识清晰完好。

（2）门外观：直观门应无脱漆、无生锈、无变形、无损坏。

（3）闭门器：门打开后，应能自动灵活关闭，关闭后密闭性能好。

（4）门锁：  应开门容易、牢固。

（5）门轴：  应转动灵活，添加润滑油。

（6）门开关情况：门开关应灵活、密闭性能好。

四、维护方式及响应时间

 1、提供24小时电话报修、咨询服务。

 2、消控系统发生故障，接到通知后4小时内赶到现场检查处理；

 3、控制模块、监视模块、探测器等发生故障，24小时内更换或排除，确保设备正常运行；

 4、报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复；

 5、因线路问题等非设备造成的系统故障，应积极配合甲方排除线路故障隐患。

五、消防系统的服务质量保证承诺

1、保证按计划派驻维保人员以月保运作方式实施维保，严格按照国家消防技术标准的规定进行月度、季度、年度维修保养，绝不转包给第三方。

2、保证严格按消防规范对消防系统进行维护保养，确保系统处于正常运行状态，绝不以任何理由延误处理突发重大事件和设备故障的处理。

3、按制定的维保方案，计划实施维保，并以月度报表的形式向业主提交维保月度工作报告。

4、项目接手前，对该项目所有消防系统的所有消防设备，依据竣工图及现场情况逐一进行对照，逐一进行试验，并建立完善的资料。

5、对系统出现故障的情况，我司维保人员保证尽快赶赴现场。一般故障4小时内处理完毕，特殊故障则另行向业主汇报，商议解决办法的时间。

6、在维保过程中，若发现消防系统存在不完善或隐患，我司将书面向业主报告，并全力协助业主进行整改，但整改费用不含在维保费用内。

7、全力配合贵院定期开展消防演习，并提供相关的技术支持服务。

8、为项目操作人员进行技术培训，确保用户可以独立地熟练操作系统。

9、系统技术支援我司工程师定期到医院，做系统的安全、隐患检查，以保证系统运行安全可靠性。

